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Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist mit Abbildungen des
groRen Adapters (Art Nr 0813) erstellt worden.Sie
gilt selbstverstandlich auch fur die kleinere Version
(Art Nr 0807) des Adapters.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig, bevor Sie
mit der Montage und den Arbeiten beginnen.

1. Nehmen Sie das Oberted 2. Stecken Sie die Schrauben

mit dem Vierkantioch. in die Locher lnks und rechts.
Die Schraubenkdpfe missen
komplett in den Senkungen
des Oberteds stecken.

¥ &

4. Das Unterteil mit der Beschriftung nach oben auf die
Schrauben stecken.
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7. Die Madenschraube indas 8. Den Adapter umdrehen und
mittlere Gewindeloch ein- die ieh

Werkzeugadapter
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Bitte vergewissern Sie sich, dass sich alle
Einzelteile der Minimalausstattung, wie hier
abgebildet, in der Verpackung befinden.
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3. Das Oberteil mit den eingeseizten Schrauben um-
drehen. Dabei die Schrauben mit zwei Fingern halten und
die Einlagen auf die Schrauben stecken.
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5. Die Muttern auf die Uber- 6. Die Muttern in die Sechs-
stehenden Gewinde drehen. kanttaschen stecken.
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9: Ihr Adapter ist fertig und

schrauben (Innensechskant
nach aulen). Wahiweise kann
hier auch eine der anderen
beigefiigten Schrauben z.B.
die Fligelschraube eingesetzt
werden, diese stehen aber
weiter aus dem Adapter heraus
und es wird etwas mehr Platz
benotiat.



